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    A B CON RONDELLA 
METALLICA 

CON GUARNIZIONE 
 ELASTOMERO 

22X1.5 22X1.5 9812030310 9812030380 

22X1.5 26X1.5 9812030710 9812030780 

22X1.75 22X1.5 9812040310 9812040380 

24X1.5 26X1.5 9812050710 9812050780 

24X2 22X1.5 9812060310 9812060380 

26X1.5 26X1.5 9812070710 9812070780 

30X1.5 26X1.5 9812110710 9812110780 

30X2 26X1.5 9812120710 9812120780 

32X1.5 26X1.5 9812130710 9812130780 

18X1.5 22X1.5 9812010310 9812010380 

    A B CON RONDELLA  
METALLICA 

CON GUARNIZIONE  
ELASTOMERO 

22X1.5 22X1.5 9812030311 9812030381 

22X1.5 26X1.5 9812030711 9812030781 

22X1.75 22X1.5 9812040311 9812040381 

24X1.5 26X1.5 9812050711 9812050781 

24X2 22X1.5 9812060311 9812060381 

26X1.5 26X1.5 9812070711 9812070781 

30X1.5 26X1.5 9812110711 9812110781 

30X2 26X1.5 9812120711 9812120781 

32X1.5 26X1.5 9812130711 9812130781 

18X1.5 22X1.5 9812010311 9812010381 
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Il  prodotto esposto in questa  pagina è la 
sintesi della ricerca volta a migliorare il siste-
ma di evacuazione  degli oli dai serbatoi di 
utilizzazione, con l’obbiettivo di non danneg-
giare l’ambiente. 
L’utilizzazione della valvola specifica , in so-
stituzione del tradizionale tappo permette di 
evacuare in maniera  rapida ed efficiente 
l’olio. 
L’operazione può essere effettuata anche 
senza disporre di particolari mezzi se non  
unicamente di un contenitore entro il quale 
far defluire l’olio. 
 
                        COME OPERARE 
 
 
Svitare la ghiera di protezione della valvola 
(1) e avvitare il raccordo a tubo (2) ; durante 
l’avvitamento l’olio defluisce nel contenitore 
(3). 
Al termine dello scarico ripristinare le condi-
zioni iniziali e reimmettere nuovo olio��
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www.raccorderietaa.it 

taaspa@tin.it 


